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LE CASE ALLA MORLANA

In un’area limitrofa al Comune di Bergamo, sull’esempio storico del Weissenhof a Stoccarda,
con le dovule proporzioni, viene progetiato da insigni architetti un quartiere
con la casa borghese come modello.

A lato:
veduta assonomelrica
del quartiere residensiale.

A pag. 41.

In alto e in centro:

villa tipo

dell’arch. Umberto Riva.
1) disegno praspettico;

2) planimetrie del 1° €2° piano.

In basso:

casa fpo

dell arch. Mario Boita.
Prospetti e sezione.

I principio progettuale di questo
intervento su un terreno in Comu-
ne di Gorle al confine orientale
della citta di Bergamo, in una zona
residenziale di prestigio, ben servi-
ta dai mezzi pubblici cittadini, & stato
quello di ricondurre la progettazione ai
modelli urbani della citta ottocentesca
dove ogni edificio, assumendo un ruolo
di completa autonomia e di giustapposi-
zione dialettica nei confronti degli altri
edifici, contribuiva alla creazione di un
contesto urbano molteplice pur nell’u-
nita dei quartieri.
Tutto cio s1 € perso nella cittd contempo-
ranea che dal dopoguerra ad oggi ha sa-

puto proporre soltanto modelli insediati-
vi ripetitivi, omogeneizzati ¢ di deriva-
zione industriale.

La casa borghese € qui proposta come
modello e come tale, progettata da diver-
si architetti i quali proprio con il loro ap-
porto progettuale specifico caricano di
valenze individuali ed artistiche i singoli
edifici. Alla casa viene quindi riconfer-
mato quello specifico valore economico
che essa ha non solo come manufatto im-
mobiliare, ma come opera d’arte, capace
di rivalutarsi nel tempo oltre il valore
commerciale dell’edilizia tradizionale co-

mune.
E’ stato quindi elaborato un programma




gestionale nuovo, carico di innovazioni

progettuali ¢ culturali gia sperimentate -

in alcune operazioni d’avanguardia gia
rese operative in diverse citta europee, o
dai governi o da complesse operazioni fi-
nanziarie di grosse societd interessati an-
che al riscontro di immagine e di presti-
gio che tali operazioni offrono.

Questa ¢ invece un’operazione immobi-
liare di esclusiva iniziativa privata la cui
progettazione architettonica viene affida-
ta per lotti a diversi artisti che, sotto di-
versi aspetti e nella molteplicita delle
singole poetiche e dei differenti linguag-
gi, pur all’interno di una generazione
pressoché omogenea si trovano cosi ad
operare nel confronto diretto di un inse-
diamento unitario.

Anche se il riferimento costante a cui
viene spontaneo pensare & quello delle
esposizioni di architettura, sull’esempio
dello storico villaggio Weissenhof a Stoe-
carda fino ai diversi concorsi banditi dal
1980 al 1984 dall’Esposizione Internazio-
nale di Architettura di Berlino, I'l.B.A.,
sarebbe tuttavia segno di scarsa consape-
volezza critica voler confrontare gli
obiettivi di questa operazione bergama-
sca con gli esempi citati. I’ evidente che
in questo caso ¢ assente ogni volonta o
velleita di prefigurare modelli insediativi
teoricamente generalizzabili, cosi come
non ¢ pensabile che il confronto di ten-
denze e di progettualita sia tale da ri-
specchiare nell’iniziativa realizzata quel-
lo che ¢ il pill generale dibattito dell’ar-
chitettura contemporanea, ma resta co-
munque il grande significato di un’ini-
ziativa capace di introdurre nel mercato
dell’edilizia privata la realtd di nuovi va-
lori economici ¢ culturali quali sono ap-
punto quelli di una pit avveduta qualita
progettuale accompagnata ad una sofisti-
cata tecnologia esecutiva.

L’originalita pili interessante di questa
proposta sta nel suo stesso concretizzarsi
come incontro di diverse personalita
creative, di atteggiamenti poetici € pro-
gettuali assai differenti tra loro e che pro-
prio dalla vicinanza traggono motivo di
reciproca verifica.

L’apporto di questa sofisticata proget-
tualita non vorrebbe essere indirizzata al-
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A lato:
particolare del progetto
dell’arch. Attilio Pizzigoni.

In centro e in basso:

ville tipo

dell’arch. Pieriuigi Nicolin.
1) planimetria generale:

2) sextone ideale.
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la pura affermazione del gesto artistico
ma al contrario offrird una risposta con-
creta alle aspettative e alle esigenze del-
I'utente proprio attraverso la molteplicita
delle soluzioni, delle forme e dei mate-
riali. La stessa cittd contemporanea non
si evolve su modelli urbanistici rigidi, su
prefigurazioni ripetitive di tipologie resi-
denziali, di isolati e di lotti omogenei, di
assialita e di simmetrie astratte.

La progettazione degli nella citta con-
temporanea sembra, e non da oggi, voler
ignorare una troppo rigorosa omogeneita
di linguaggi, di materiali o di forme.
Ogni casa, ogni singolo luogo, assume
nella cittd contemporanea il destino di
una vicenda soggettiva in cui la forma
stessa finisce con |'essere il rispecchia-
mento di circostanze complesse in cui
ogni singolo attore gioca il proprio ruolo
specifico: non soltanto I'architetto, ma
anche il committente, I'impresa costrut-
trice, I'operatore economico, I'acquirente
e l'utilizzatore.

Anche la differenziata tipologia degli al-
loggi, che costituisce un mezzo per qua-
lificare formalmente I'intero insediamen-
to, garantisce una molteplicita delle
utenze non vincolati a modelli abirtativi
unici: dalla casa isolata alla schiera, sono
solo alcune delle indicazioni generali ti-
pologiche che la raffinata progettualita
dei diversi architetti (Mario Botta, Giu-
seppe Gambirasio, Adolfo Natalini, Pier-
luigi Nicolin, Attilio Pizzigoni, Umberto
Riva, Luigi Snozzi), condurra ad un’ulte-
riore qualificazione e specificazione.




Luigi Snozzi ha rielaborato il primitivo
progetto di lottizzazione di un impianto
rigoroso ed essenziale, indispensabile
premessa alla felice riuscita dell’iniziati-
va.

Infine la progettazione del verde per i
grandi spazi collettivi comuni all’intero
complesso, I'arredo dei percorsi pedonali
e dei parcheggi, sono stari affidati al Pro-
fessor Ippolito Pizzetti.

E’ previsto un grande intervento di
Land Art nel terreno prospiciente I'inter-
vento la cui realizzazione costituird co-
munque il segnale visivo per chi giunge
da Bergamo con I'affermazione di un
preminente e significante gesto artistico
capace di polarizzare su di esso I'intero
contesto territoriale.

Mario Cassinelfi

In alto:
abitaziont

A lato ¢ in basso.

abitaziont progettate

dall’arch. Luigi Snozzi

in collaborazione

con larch. Pierre-Alain Croset:
1) prospettiva dal giardino;

2) prospetti ¢ seziont.

dell’arch. Adolfo Natalini.
Visione prospettica.
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LA RISTRUTTURAZIONE DI
CASA ZANCHI

Lintervento di recupero di un palazzo storico della citta si é caratterizzato
per le scelte progettuali chiare e nel complesso rispettose dell’impianto originario,
grazie anche alla collaborazione fra i diversi soggetti in causa

Casa Lanchi :

Dall’alto verso il basso:

1) Programma integrato di recupero
della zona di Borgo Palazzo:
tavola genrale di Piano.

2) Rilievo:

prospetto su via Borgo Palazzo.

A lato.
Rilievo:
particolari.

Pag. &9

In alto.
Prospetto interno
In basso.
Prospetto esterno
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a ristrutturazione della Casa

Zanchi posta nella zona stori-

ca di Borgo Palazzo viene

eseguita sull’'impianto archi-

tettonico-decorativo dell’ar-
chitetto Berlendis, certamente il pin va-
lido rappresentante bergamasco della
cultura architettonica neoclassica. Le sue
opere pill importanti Sono genovesi ¢ ri-
feribili alla meta del XIX secolo, quando
la cultura neoclassica aveva percorso il
suo cammino piu vitale ed era ormai av-
viata al tramonto; in effetti, I'Architetto
bergamasco ebbe a lottare contro le ten-
denze accademico/storicistiche che sem-
pre piil frequentemente € con Successo
entrarono a far parte del panorama cultu-
rale italiano. Il suo € un neoclassicismo
di grande purezza formale, scevro da so-
vrastrutture di contrasto e che pertanto si
richiama direttamente ai grandi maestri
dell’area milanese, di cui Berlandis va ri-
tenuto degno erede. T'ra le sue opere piil
importanti in cittd, la chiesa di S. Anna
ed in provincia, la Parrocchiale di S. Gio-
vanni Bianco e la facciata della chiesa di
Seriate.Il fronte nobile di Casa Zanchi,
in fregio a Borgo Palazzo, di quattro pia-
ni & impaginato su una scansione simme-
trica di lesene a capitello corinzio pog-
gianti sullo zoccolo alto a bugnato del
piano strada. Il portale dell’ingresso prin-
cipale € in legno lavorato e, sopra di que-
sto, una serie di tre balconi il lastra viva
di beola, poggianti su mensoloni an-
ch’essi in pietra e con ringhiere raffinate
di ferro battuto in tema con le campiture
degli archi e due ordini di logge trabeate
ai piani superiori, la prima su colonne
doriche chiusa da serramenti in ferro e
vetro e la seconda, pit in alto, su colonne
ioniche aperta e difesa da barriere in fer-
ro battuto;a le pareti di fondo di entram-
bi i loggiati sono affrescate. La corte ¢
racchiusa a chiostro d tre porticati ad un
piano che erano in passato destinati a
scuderie e serre, con un taglio volumertri-
co sullo sfondo da cui dipartiva il ricco
giardino. La caratterizzazione dell’im-
pianto tipologicamente si consolida sulle



due scale poste, I'una sul lato est, nobile
in pietra di Sarnico lavorata con rivesti-
menti in intonaco colorato e corrimani di
buona fattura, Ialtra sul lato ovest, desti-
nata alla servitil in pietra di Sarnico sboz-
zata di dimensioni pil ristrette e di ma-
teriali poverni di rivestimento. Il progetto
ha rispettato del tutto queste significati-
ve presenze e il necessario ascensore, po-
sto all’interno del corpo do fabbrica con
accesso all’androne porticato, viene co-
stituito senza spazi di disimpegno con
sbarco diretto nelle singole unitd immo-
biliari.L.’intervento di ristrutturazione ha
reso manifesta la scarsa perizia costrutti-
va delle maestranze impiegate nella
sconnessa e povera tessitura muraria del-
le notevoli imperfezioni di livelli sulla
stesura delle orditure piane con dislivelli
fino a 25 centimetri.L.a vocazione deco-
rativa dell’architetto Berlendis si & inve-
ce fatta sentire sulla buona fattura degli
affreschi, sulle decorazioni, sulle volute
delle volte, sulla grazia dei capitelli, sul-
I'armonica simmetria dell’impianto che
manifesta influenze tardo barocche. So-
no state riprodotte le malte ed utilizzate
le originarie tecniche costruttive nella ri-
composizione dei capitelli e del bugnato
che caratterizza lo zoccolo alto del piano
strada, secondo una scelta progettuale
che ha istruito anche il consolidamento
statico (ing. P.P. Rossi) che partendo da
prove meccaniche di tipo non distruttivo
per la determinazione delle caratteristi-
che meccaniche delle murature (marti-
netto piatto), ha consentito di valutare
l'opportunita do operare attraverso il re-
cupero dei solai in legno rinforzati con
barre d’acciaio.
[l tetto € stato ristrutturato nella grossa
orditura leggera in acciaio e nella piccola
con struttura in legno.
Il colore utilizzato (prof. Ghilardi) nasce
dal recupero delle tinte originali sotto in-
tonaco di primo impianto e viene dato su
intonaco di calce lisciato con cazzuola
americana, mano immediata di tinta ai si-
licati a fresco e seconda successiva tin-
teggiatura. L’intervento che va inquadra-
to nell’ambito del Piano di edilizia con-
venzionata con appartamenti venduti a
prezzi pre-stabiliti, ha ottenuto numero-
se deroghe rispetto agli sterili parametri
di legge (rapporti acroilluminanti, tagli
delle unitd immobiliari a metratura fissa)
che non avrebbero francamente consen-
tito il minimo rispetto dell’originario im-
pianto tipologico.

Mario Cassinelli
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